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Eneri ve Tabii Kaynaklar Bakanhg: Maden fgleri Genal Mdiirligiinden

Kémir Maden Ocaklar Icin ALSz Dizel Lokomotifine Ait
e

MGM 1051983 No'lu Sartname —

Patlayic, gaz ve toz ihtiva eden kimir maden ocaklarinda kullanilmak zere
Tirkiye'de Imal edilecek ALSz Dizel Lokomatiflerin dizayn imalat ve testlerini kap-
gsiyan bu gartname 1/1/1083 tarihinden itiharen gegerlidir.

Yurt digindan temin edilecek ALSz Dize} Lokomaotifier ilgill tilke test otorite-
since verilmiy ALSz Test Sertitikasina sahip olmal ve bu gartname hiikiimlering
saffladify Genpel Miidiirligiimiizee opaylaomahdir,

TSE tarafindan b6zel standart ¢ikarilincaya ve/veya bu gartnamenin yeniai
yayinlamineaya kadar kullamici ve imalaie: kuruluglar sartname hiikiimlerine aynen
uymik zorundadiriar, .

ALBz Dizel Lokomotiflerin Tiirkiye'de imal edilip kullanieiya verilebilmesi icin
imalater firmanmn Genel Miidiurldgimilzee onaylanan ALSz Test Sertifikas1 ve tmal
Lisansi almasi zorunludur,

Konu ile ilgilt milracaat, inceleme, test, sertifila iglemleri Alev Swizdirmazhi
Yonetmeligine gire azagida adresi helirtilen kurulugumuzea yilriitiilecektir,

T. C. Enerjl ve Tabii Haynaklar Bakaniig

Maden Tgleri Genel Miiddirligi

ALEV BIZDIRMAZLIK TEST ISTABYONU MUDURLUGU
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KOMUR MADEN OCAKLARI ICIN ALSz DIZEL LOKOMOTIF

I — KAPRAM

Bu gartname patlayies gaz ve toz ihtiva eden Kémir Maden Ocaklannda kul-
lamlacak ALSz DiZEL LOKOMOTI¥ lerin  dizayn, test ve sertifika  iglemlerini
kapsar,

I — GENEL YAPI :

ALSz Dizel Lokomotifler Eenel yapr olarak agagidakl hususlar testler sonu-
eunda saglamalidir. Bu hususlan safhyan lokomotiflere ALSz Sertifika verilerek kb-
mir madenlerinde ¢aliymasina milzande edilir,

2.1 — Mekanik yapisi maden ocagn agir darbe gartlarina dayanmahdir,

2.2 — Motor, aksesuvar, emme, egzos sistemler! ve elektrik donanmwm I. ETup
Eazll ortamlar icin ALSz dzellikte olmal, metan-hava karigimh ortam patlatma-
malidr,

2.3 — Egeoz cikig gam madende ¢aligmays milsaade edilen «Caligma hava-
si> m bozacak oranda zehirli ve zararil gazlar ihtiva etmemelidir,

24 — Motor yakit, kémiir tozu veya diger yama malzemeler lokomotifle
temas ettiginde alevienmemeli, Yangin cikmamalbdir,

III — TARIFLER :

31 — ALSz YONETMELIK, STANDART

Alev Bizdirmazhik Test Istasyonu kurulug, teknik, idari ve mali hususlan kap-
siyan ybnetmelik olup 19/9/1073 glin ve 14660 sayihi Resm{ Gagete'de yayinlan-
magtir.

ALSz standartian, ALSz cihazlarin genel veya Szel yapi ve testlerini kapsiyan
standartlardir,

(TS 3380 - 3384 - 3385 . .. . 3483 gibi)

(BS 46883.1-4, IEC 79.1-10, EN 50014)


































