GENEL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlhgi Maden Dairesi Baskanhgin-
ca 1. sinif gaz ortami bulunan maden ocaklarinda kullaniimasina
izin verilen MT-102 tipi MUTLU Akuli Madenci Lambalari basta
Turkiye Kémr isletmeleri Kurumu'nun bitin isletmelerindeki
ocaklarda, Etibank ve birgok 6zel kurulusun yeralti maden islet-
melerinde emniyet ve basar ile kullaniimaktadir.

Bol Isik

0.9 A guctindeki kripton gaziyla doldurulmus 6zel ampuli ve ref-
lektor aynasiyla gucli ve parlak bir isik verir.

Yuksek Kapasite

Pozitif plakalari tergal tlpli olan batarya 12 saat boyunca ayni
siddetle aydinlatir.

Hafif ve Kullamishdir

Kullanim kolayligini saglama amaci ile boyutlarin kigik, agirl-
gin az olmasina 6zen gdsterilmistir.

Cok Saglamdir

Sert kaucguk takviyeli ebonit kutu, paslanmaz celik kapak ve ABS
plastik basligiyla saglam ve dinamik bir yapiya sahiptir.
Bakim Kolayhgi

Sarj ve onarimin basit olmasi sebebiyle lambahanelerde fazla is-
cGiligi gerektirmez.

YAPI

Akiilil Madenci Lambasi birbirine bagh t¢ ana par¢adan meyda-
na gelmistir.

1- AKUMULATOR

Kutu : SBR sert kauguktan imal edilmis ebonit kutular darbe-
lere karsi ok yliksek direnclidir. Homojen bir yapiya sahip olup
en ince yerinde kalinhgi 5 mm.dir. iki hiicreli olan kutunun 6nan-
de bulunan delikten her iki hiicrenin elektrolit doldurma islemleri
yapilabilmekte ve sizdirmazlik contasi ve buson kapag! ile kapa-
tiimaktadir. Buson kapaginin iki yaninda ézel dizayn edilmis gaz
¢ikis kanallari bulunmaktadir. Kutunun st kenarinda akumdla-
toériin kemere takilmasini saglayan aski teli vardir.

Akumiilator elemanlari : Her eleman 1 pozitif 2 ne-
gatif plak ve aralarinda bulunan 2 seperatorden olusmaktadir.
Pozitif plak tek cidarl silindirik tuplidar. Ozel alasimh gubuklar
tup icine gegcirilerek aktif madde ile yogun bir sekilde doldurulup
bir biitiin haline getirilmistir. Kullanilan disuk direncli ve uzun
omiirli polyester tupler sayesinde en Ustin kaliteye ulagiimistir.
Negatif plaklar 6zel dizayn edilmis 1zgaralarin yuvalarina yiksek
basing ile aktif madde sivanmasiyla imal edilmistir.
Seperatérler akim gegisini kolaylastiran 6zel sentetik camelyafli-
dir. Mevcut elektrolitin % 85'ini biinyesinde tutup serbest elek-
troliti plak ytizeyinde birakirlar.

Akumiulator kutusunda bulunan 2 hiicreye 2 eleman yerlestiri -
lerek ayakl sigorta ile seri baglanmistirBu suretle elde edilen
4V .|uk cikis sari vida, somun ve rondela ile lamba kordonuna bag-
lanmistir.




Akumiilator list kapagi : Paslanmaz Cr-Ni gelikten
preslenerek yapilmis, i¢ kismi kapak alti izolasyonu ile yalitilmisg-
tir. Bir tarafina sabit olarak per¢inli diger tarafina 6zel anahtarla
sokilebilen vidal tipte iki kilitleme elemani yerlestirilmistir. Kilit-
leme elemanlari ayni zamanda aski telini akimulator kutusu gov-
desine tesbit edecek sekilde hazirlanmistir. Lamba kordonu
kapagin orta kismindan egik olarak gikmakta olup, bir kauguk
manson ile sizdirmazlik temin edecek sekilde sikistinlmistir. Kab-
lonun kapaktan ¢ikmamasi kapak icinde bulunan plastik kablo
tutucusu ile temin edilmistir.

2- KABLO

Maksimum esnekligin ve dayaniklihgin saglanmasi igin 6zel ola-
rak Uretilmektedir. iletkenleri, gapi 0,2 mm olan 32 adet kalayli
bakir telden olusan neopren kablonun dis ¢api 9 mm. serbest
uzunlugu 1250 mm.dir.

3- BASLIK

MT-102 tipi Mutlu AkUll Madenci Lamba bashdi darbelere mu-
kavim 6zel plastik malzemeden imal edilmekte, i¢ baglantilari in-
tegral olarak gévde ile birlikte basilmaktadir. Govde Uzerinde ana
ve yardimci ampulleri yakip séndirmeye mahsus anahtar, 1si ve
darbelere mukavim cam, cami ana govdeye tespit eden disli bi-
lezik, kablo giris kanali, alt kisimda negatif sarj kontagi, arka ta-
rafinda ise sapka mandali ve pozitif sarj yuvasi bulunmaktadir.
Ana ampul veya yardimci ampull yakip séndlrmek igin anahtari
saga veya sola gevrilebilir,ana ampul reflektérin ortasinda vida-
lanmis ve kablo uglarindan birine badlanan yayi ile ayarlanmig
durumda tutulur.

Kucik ampul, ana ampuliin yukarisinda olup, kablo ucuna igten
baglanan yuvasina reflektor tizerindeki oyuktan vidalanmistir.
Reflektorle baslik cami arasinda sizdirmazhgi temin etmek igin
kaucuk conta vardir. Cam, ana gdvdeye plastik digli bir bilezik
ile tespit edilmektedir. Ana gdvde Ulzerindeki 6zel yuvada bulu-
nan t¢gen baslh vida, bilezik Gzerindeki oyuklara gecerek bilezi-
gin yabancilar tarafindan agilmasina mani olur. Gémullu olan
dcgen basli vidanin Ustil balmumu ile kapatiimakta, reflektoriin
IsIk yansitan aliminyum ylzeyi kararma yapmayan 6zel bir ver-
nikle muhafaza edilmektedir.

Madenci akimilatérinin sarji, baglik Gzerinde bulunan negatif
ve pozitif kontaklarin sarj sehpasindaki yerlerine takilma ve te-
maslari sureti ile olur.

Negatif sarjkontadibaslhidin altinda ve bileziginhemen arkasinda
bulunan 6zel bagli tesbit civatasidir. Pozitif sarj kontagiise bashgin
arkasindaki sapka mandalinin altindaki yuvada bulunmaktadir.
Kilit kontaginin Ustlnde kilit kovani ve kovanin yaninda kilit yay!
bulunur. Kilit yay! sarj anahtarn kovani icinde bulunmadi§i zaman,
kovanin dénmesini dnler. Baslik mandalini tespit eden civata ozel
basli olup, civata yerine takildiktan sonra yabancilar tarafindan
kurcalanmasinin énlenmesi i¢in lehimlenir.

Baslik mandali ile (iggen basli vida yuvasi arasinda bulunan kab-
lo yuvasina kablo metal kablo girig rekoru ile girer. Kablo ucuna
takilan sikistirma ylks(igi kablonun yuvadan gikmasini dnler.



AKUMULATOR PARCALARI

07 06 A 34 08 :

Kod No. Parca Adi Kod No. Parca Adi

MA-01 A Kutu MA-23 Ozel vidali metal kilit

MA-04 Seperator MA-24 Metal boru

MA-05 Konik klepe MA-25 Ozel vida

MA-06 A Lastik eleman lst kapagi MA-26 Aski teli (Cr-Ni kapl)

MA-07 Gaz ¢ikis borusu MA-27 Buson contasi

MA-08 Sizdirmazlik maddesi lak MA-28 A Buson

MA-09 A Kapak alti izolasyonu MA-31 Kapak ici somunu

MA-10 A Lastik izolasyon borusu tk. MA-32 Somun ve rondela

MA-17 Metal aki Gst kapagi MA-33 Kablo ucu

MA-18 Sabit metal kilit MA-34 Ayakli, muhafazali cam tipli sigorta
MA-19 Pergin ¢ 2 MA-37 A Komple aki (metal kapakli)
MA-20 Kablo mangonu MA-38 A Komple eleman (12 V. 14 Ah.)
MA-21 Cok telli kablo MA-39 A Komple aki (Kapaksiz)

MA-22 Plastik kablo tutucu MA-80 Anahtar takimi












