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2026 YILI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. AMAÇ VE KAPSAM
Türkiye Taşkömürü Kurumu araçları, uydu takip sistemiyle çevrim içi izlenecektir. Sistem sayesinde hız, rota ve duraklama süreleri kontrol edilecektir. filo yönetim yazılımlarının araç takip sistemi ile entegre bir şekilde çalışacaktır.6331 sayılı İSG Kanunu uyarınca sürücüler en iyi şekilde yönlendirilecektir. Acil durumlarda tek butonla cep telefonlarına alarm gönderilecektir. Trafik güvenliği, anlık konum takibi, kaza ve hava durumu kontrolleri artırılacaktır. Böylece yakıt, bakım, hasar ve sigorta maliyetleri azaltılacaktır. Sisteme yüklenen plaka, marka, model ve kilometre (odometre) bilgileriyle araçların periyodik bakımları takip edilecektir.

2. GENEL TANIMLAR
2.1. Araç: Kurumumuz bünyesindeki otomobil, otobüs, kamyonet vb. Motorlu taşıtlardır.
2.2. Araç Takip ve Filo Yönetim sistemi: GPS ve GSM/GPRS teknolojileri kullanarak mobil araç veya ekiplerin sayısal haritalar üzerinde izlenmesi, takip edilmesi, raporlanması, uzaktan yönetilmesi ve benzeri işleri gerçekleştiren donanım ve yazılımlardan oluşan sistemdir.
2.3. Kullanıcı Yazılımları: Kurum çalışanlarının araç takip ve filo yönetim sisteminden faydalanabilmeleri için web üzerinden takip ettikleri ve kullandıkları yazılımlardır.
2.4. Araç Takip Terminali: Araçlara tesis edilen, entegre GSM ve GPS modülleri ve entegre antenleri bulunan cihazdır.
2.5. Haberleşme Sunucusu: Araçlarda gelen ve araçlara gönderilen verilerin saklandığı ve sistemin çalışabilmesi için gerekli yazılımların bulunduğu sunucu bilgisayarlardır.
2.6. GPS: (Global PositioningSystem) Küresel konumlandırma sistemi
2.7. GSM: (Global Systemfor Mobile Communications) Mobil iletişim için küresel sistem.
2.8. GPRS: (General Packet Radyo Services) Genel paket radyo servisleri
2.9. İdare: TTK
2.10. İstekli: İhaleye giren firma
2.11. Yüklenici: İhale edilen firma

3. MALZEME LİSTESİ

	S.No
	Malzemenin Tanımı
	Miktar(adet)

	
1
	Araç Takip Cihazı Kiralama
2 (iki) yıllık Sunucu Hizmet Bedeli, cihaz, hat, bağlantı elemanları ve montaj, eğitim, bakım-onarım, garanti bedeli dahildir.

	
104 araç (Ek-1)




4. GENEL ŞARTLAR
4.1. İdare gerekli görürse teknik yeterlilik için isteklilerden sistemin çalışır bir demosunu göstermelerini talep edebilecektir.
4.2. İhaleyi ilk kez alan firmaların tüm donanımları tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olacak, orijinal kutularında teslim edilecektir.
4.3. Sistem içinde kullanılacak tüm yazılımlar lisanslı olmalıdır. Donanımların ve yazılımların yerli üretim olması tercih sebebi olacaktır.
4.4. Sistem için gerekli donanımlar, yazılımlar, araç montajı, eğitimler dahil anahtar teslim olarak alınacaktır. 
4.5. Yazılım güncellemeleri yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak uzaktan yapılacaktır.
4.6. Yüklenici firmanın; Zonguldak, Ankara ve Bartın illerinde hizmet veren araçlardaki her türlü sistem, donanım veya montaj arızasına, arıza bildiriminin kendisine yapıldığı andan itibaren en geç 24 saat içinde yerinde müdahale etmek ve arızayı gidermekle yükümlüdür.


5. ARAÇ TAKİP CİHAZI
5.1. Araçlara kolayca monte edilecek, sarsıntıya dayanıklı ve ekibin hiç bir müdahalesine gerek kalmadan çalışabilecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Araç da göz önünde olmayan gizli bir bölümüne monte edilebilecek kapalı kutu tarzında olacaktır.
5.2. – 20 C ve + 75 C ısı araklarında çalışabilecektir. İlave bir birim kullanmaya gerek kalmadan doğrudan 12 – 24 V DC elektrik ile çalışabilecektir. Kullanılan GSM ve GPS modüllerinin marka ve model bağımsız sitem yazılımı özelliği olacaktır. Cihazlar, Assist GPS özelliğine sahip olmalıdır.
5.3. GSM modemi cihaz içinde entegre olacak, GSM 900 ve GSM 1800 şebekelerini destekleyecektir.
5.4. GPS alıcısı cihaz için de entegre olacak ve ne az 50 kanal olacaktır. Araç takip cihazı darbe ve titreşim standardına uygun tasarlanmış olacaktır. 
5.5. Cihaz GSM modem, GPS alıcısı, GSM ve GSM anteni entegre tek bir ünite şeklinde olacaktır. GSM ve GPS antenleri cihaz içinde dahil olarak bulunacaktır. Araç içinde ayrıca harici kablolar ile cihaza bağlanmış GSM ve GPS antenleri bulunmayacaktır.
5.6. Cihazın içinde yazılım(firmware) herhangi bir kablo bağlantısına gerek olmadan uzaktan versiyonu yüklenebilir ve değiştirebilir olmalıdır.
5.7. Ayrıca araçların km bilgisi, konum bilgisi, hız limiti aşımı, çevrim dışı, bölge ihlali, ve benzeri raporlar geriye dönük (toplamda 24 ay) saklanacak olup idare sistemden görebilecektir. İdarenin belirleyeceği yetkili personellerine mobil aplikasyona, web arayüze ve mail yoluyla bildirim gelebilecektir.
5.8. GPRS üzerinden 60 saniye aralıklar, 45 derecelik açı ve 500 metre de bir konum bilgisi gönderilebilecek kapasitede işlemcisi olacaktır.
5.9. Araç takip cihazı, güvenlik nedeni ile; tek bir IP ye bilgi gönderme özelliğinde olmalıdır. Aynı anda ikinci IP tanımlanabilir olmalıdır. IP değişikliği sadece merkez server IP değişikliği olacağında, cihazla iletişim varken, sadece sistem yöneticisi tarafından merkez yazılım üzerinden yapılabilmelidir.
5.10. Cihazların ve cihaz üzerindeki yazılımların yerli üretim olması tercih sebebi olacaktır.
5.11. Tüm parametrik değerler GPRS bağlantısı üzerinden uzaktan değiştirilebilecektir. Cihaz ile merkez arasındaki tüm mesajlaşma GSM/GPRS üzerinden olacak, SMS veya DATACALL ile haberleşme yapılmayacaktır.
5.12. Araç ile ilgili aşağıdaki işlemlerin kaydedilmesi mümkün olacaktır.
Kaza İşlemleri, Ceza İşlemleri, Tahsis İşlemleri, Sözleşme İşlemleri, Bakım ve Masraf İşlemleri, Sigorta İşlemleri, Muayene İşlemleri, Vergi İşlemleri: Bu uygulama ile sistem tam entegre çalışacak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi, Egzoz Muayene, Araç Muayene, Kasko, Zorunlu Trafik Sigortası ödeme zamanları ile ilgili bilgiler girilebilecek ve zamanı gelmeden önce sistemin uyarı vermesi sağlanacaktır. Ayrıca araç bakımı ile ilgili bilgiler sistem tariflenerek bakımı yaklaşan araçlar için sistemin önceden uyarı vermesi sağlanabilecektir. 
6. ARAÇ TAKİP YAZILIMLARI
6.1. Sistemde tüm araçların gönderdiği bilgiler, yüklenici bünyesinde bulunan bir sunucu (server) üzerindeki uygun veri bankasında saklanacaktır. Kullanıcılar yetki seviyeleri dahilinde web tabanlı yazılımlar veya cep bilgisayarları üzerinden araçları izleyebileceklerdir. Yazılım her iki seçeneği de desteklemelidir. Tüm bu uygulamalar için gerekli yazılımlar lisansları ile birlikte teslim edilecektir.

6.2. Sunucu Yazılımları
6.2.1. Yüklenici bünyesinde bulunan sunucu üzerinde çalışacak, kullanıcılar ve araçlar arasındaki veri trafiğini düzenleyecek, gelen ve giden verileri ActiveMQ Message sunucusu üzerinde asenkron bir şekilde işleyerek Oracle DB ve OracleWarehouse üzerinde veri tabanında saklayacak Java tabanli yazılımlardır.
6.2.2. Yazılım sayesinde, araç takip cihazlarının GSM/GPRS şebekesi üzerinden sürekli internet bağlantısı bulunacak sunucu bilgisayara göndereceği konum, alarm ve benzeri bilgiler çok kullanıcılı ortamlar ve yüksek veri saklama ve işleme kapasitesine uygun Oracle veri tabanına kaydedilebilecektir.
6.2.3. Yazılım, veri gönderen veya veri isteyen araçlar ve kullanıcılar arasındaki trafiği düzenleyecektir.
6.2.4. Sunucu yazılımları ile LDAP sunucuları kullanılarak yetkilendirilmeler yapılabilecektir. Hangi araçların veya araç gruplarının hangi kullanıcılar tarafından izlenebileceği yazılım üzerinden kolayca tanımlanabilecektir. Böylece sunucu bilgisayara bağlanan kullanıcılar sistemde sadece yetki seviyeleri dahilinde olan araçları takip edebileceklerdir.
6.2.5. Araçlardan gelen bilgiler anlık olarak websocket üzerinden ilgili araçları izleyen web uygulamalarını besleyecektir.
6.2.6. Araçlar ve sunucu yazılımları arasındaki veri iletişimi şifreli olarak gerçekleştirilecek ve sisteme dışarıdan müdahaleye izin verilmeyecektir.
6.2.7. Araçlardan gelen ve araçlara gönderilen veriler eşzamanlı olarak görülebilecektir. Hangi araçtan en son ne zaman bilgi geldiği ve gelen bilginin türü görülebilecektir.
6.2.8. Araçlar ve sistemi kullanacak kullanıcılar tanımlanabilecektir. Hangi kullanıcıların hangi araçları izleyebileceği yetkilendirmesi kolayca yapılabilecektir.
6.2.9. Sistemde yaratılacak kullanıcılar için en az beş ayrı seviyeye göre izleme yetkisi tanımlanabilecektir.
6.2.10. Araçlardan en son ne zaman ve türde bilgi geldiği görülecektir.
6.2.11. Sistemde o an da aktif olan araç sayısı ve gelen veri adeti eş zamanlı olarak takip edilebilecektir.
6.2.12. 6.1.13. maddede bahsedilen kontrol mekanizması istenen durumda cihazlara otomatik olarak uzaktan müdahale edebilecek, sonuç alınamaması durumunda destek personeline otomatik olarak takip kaydı açacaktır.
6.2.13. Tüm sunucular bağımsız bir data center’da A+ hizmet kalitesi ile %99.95 çalışma garantisini sağlayacaktır. Servis sağlayıcının ofisinde barındırılan sistemler kabul edilmeyecektir.
6.2.14. Hatların aşım durumları yüklenici firmaya ait olacaktır. Gsm hatları yanlızca yurt içinde kullanılacaktır. Cihazların arıza durumlarında kurum yüklenici firmaya haber verecek ve destek personeli müdahale edecektir.

6.3. Web Kullanıcı Yazılımları
6.3.1. Responsive Web ara yüzü ile uygulama yazılım verileri internet üzerinden aktarılacaktır.
6.3.2. Sistemde kayıtlı olan bütün araçlar sayısal harita üzerinde aynı ekranda görüntülenebilmeli ve on-line olarak hareketleri izlenebilmelidir.
6.3.3. Kullanıcı yazılımlar ile araçlar 7 gün 24 saat sayısal haritalar üzerinde eş zamanlı (on-line) olarak takip ve kontrol edilecektir.
6.3.4. Araçlardan anlık olarak konum bilgisi istenebilecektir.
6.3.5. Araçlar mesafeye göre düzenli olarak konum bilgisi gönderecek şekilde programlanabilecektir. Zamana göre programlama seçeneği dururken ayrı, hareketliyken ayrı olacak şekilde ayarlanabilecektir.
6.3.6. Tüm programlama parametreleri araca müdahale etmeden uzaktan değiştirebilecektir.
6.3.7. Harita üzerinde sınırsız coğrafi bölge tanımlanabilmeli, araçlar belirlenen bu bölgelere girdiğinde veya çıktığında bilgi gönderebilecektir.
6.3.8. Her araç için ayrı hız limiti tanımlanabilecek ve araçlar belirlenecek hız limitini aştıklarında ekranda uyarı mesajı çıkacaktır. 
6.3.9. Araçlar hareket ettiklerinde alarm mesajı gönderecek şekilde programlanabilecektir. Hareket alarmı sadece belirli saat aralıklarında aktif olacak şekilde ayarlanabilecektir.
6.3.10. Araçların rölantide çalıştığı süre görülebilecektir.
6.3.11.  Tüm raporlamalar istenildiği taktirde, istenilen gün – hafta – aylık periyot da otomatik alınabilecektir.
6.3.12. Gerekli entegrasyonlar web servis aracılığı ile yapılacaktır. Lisanslı haritaların belirli periyotlarda güncellenmesi takip edilecektir.
6.3.13.  Harita üzerinde yakınlaştırma, uzaklaştırma, kaydırma özellikleri, rota planlama olacaktır ve detaylı adres araması yapılabilecektir.
6.3.14. Harita üzerinde belirlenen bir bölge açılış ekranı olarak ayarlanabilecek, böylece o kullanıcı sisteme her girdiğinde harita ekrana daha önce kaydetmiş olduğu şekilde gelecektir.
6.3.15. Araç ikonu üzerine tıklamak sureti ile o araçla ilgili bilgilere ve araçla ilgili işlemler bölümüne geçiş yapılabilecektir. Örneğin, raporlamalar, geçmişe ait bilgiler, kurallar, rota atama, alan oluşturma, not alma, arıza bildirimi gibi.
6.3.16. Araçların harita üzerinde gösterilmesinin yanı sıra bulundukları konumlara ait adres bilgisi ve hızı yazılı olarak da ekranda gösterilecektir. 
6.3.17. Harita üzerinde birbirine yakın araçların ikon’larının clustor edilerek zoom seviyesine göre tek bir ikon ve altındaki araç sayısı veya araçlar üst üste çakışmıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.  
6.3.18.  Araçlar harita üzerinde otomobil, kamyonet vb. İkonlar ile görüntülenecek, durumları değişik renkler ile ifade edilecektir. Duran araçlar ve hareketli araçlar farklı renkler ile görüntülenebilecektir. Aracın gidiş yönü ok işareti ile de gösterilecektir.
6.3.19. GPS uydularından alınan bilgiler sayesinde aracın yapmış olduğu toplam km bilgisi takip edilebilecektir. Araçların plaka, sürücü ve benzeri kayıtlar ve tanımlamalar program üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından kolayca yapılabilecektir.
6.3.20. Haritaya bağlı kalmadan araçlardan gelen konum bilgileri eş zamanlı olarak liste halinde de görülebilecektir. Araçlardan bili geldikçe liste otomatik olarak güncellenecektir.
6.3.21. Araçların geçmişe yönelik izledikleri güzergah, harita üzerinde görsel olarak veya text rapor olarak görüntülenebilecektir. Geçmişe yönelik yolculuk raporları alınabilecektir. Bu raporlar istenildiğine MS excel, pdf, word, powerpoint ve benzeri başka programlara aktarılabilecektir. Araçların geçmiş bilgileri harita üzerinden hareketli olarak tekrar gösterilebilecektir. Bu gösterimin hızı isteğe göre hızlandırılıp yavaşlatılabilecektir. Bu hareketler izlenirken mutlaka o andaki hız, adres, km bilgileri ekranda da takip edilebilecektir.
6.3.22. Kullanıcılar yazılıma kendilerine özel şifreleri ile girecek, isterse yazılım üzerinden şifresini değiştirebilecektir. 
6.3.23. Harita üzerinde istenen araca ait ikon’a basıldığında, araç ile ilgili plaka, tarih, zaman, hız, adres, araç özellikleri ile ilgili özet bilgilere bir pop-up pencere ile ulaşılabilecek, bu bilgiler isteğe göre ayarlanabilir olacaktır. Ayrıca harita üzerinden araç ikonu altında araç etiketinde plaka, hız/durma süresi yer alacak, etiketin görünümü isteğe göre ayarlanabilir olacaktır. Gün içinde saat kaçta göreve çıktığı (ilk kontakt çevirilme zamanı), görevi ne zaman sonlandırdığı (son kontak kapama) özel olarak takip edilebilecektir. Aracın ne kadar süre hareket ettiği, hangi güzergahı kullandığı, rölantide çalıştığı, durduğu ihlal ettiği vs. izlenecektir.

6.4. Uygulama Yazılımı
6.4.1. Uygulamaları kullanan yetkililer araç takip sistemini kullanabileceklerdir. Yazılım IOS, Android işletim sistemi yüklü cep bilgisayarları için tasarlanmış olacaktır. Araçlar harita üzerinde takip edilebilecek, bulundukları adres bilgisi ve hızları görülebilecektir.
6.4.2. Harita da araç ikonu üzerine tıkladığında aracın yeri, hızı ve benzeri bilgileri görülebilecektir.
6.4.3. Araçlar haritadan bağımsız olarak liste üzerinden de eş zamanlı olarak takip edilebilecektir. Araçlarda bilgi geldikçe liste otomatik olarak güncellenecektir.
6.4.4. Araçların geçmişe yönelik bilgileri harita üzerinde takip edilebilecektir.
6.4.5. Araçlardan gelen alarm bilgileri anında görüntülenebilecektir. Android ve IOS işletim sistemine uyumlu internete erişebilen akıllı telefonlardan ek bir yazılım kurulumu yapılmadan mobil uygulamadan araçların izlenmesi yapılabilecektir. Aynı şekilde, İdare tarafından istendiğinde söz konusu telefonlar da sistem üzerinden lokasyonları izlenebilecektir.

7. İLETİŞİM ALTYAPISI
7.1. Sistem için gerekli İnternet erişimi idaremiz sorumluluğunda olacaktır. Internet erişimi için gerekli her türlü yazılı, sabit IP ve donanım idaremiz tarafından sağlanacaktır.
7.2.  Her araç takip cihazı için makineler arası iletişim sağlayan bir adet M2M GSM hattı temin edilecektir. Her hat üzerinde en az 50 ( elli ) MB paket tanımlı olacaktır.
7.3.  GSM hatları ile sadece veri transferi yapılabilecek, sesli görüşme için kullanılamayacaktır.
7.4. GSM hatları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Hat açılış ücretleri, açılış vergileri ve aylık ücretleri yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır.
7.5. İnternet erişimi, GSM ve GPS altyapılarından kaynaklanabilecek geçici problemler nedeni ile sistemde yaşanabilecek kesintilerden yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.
7.6.  Tercih edilecek GSM operatörünün GPRS kapsamı alanın geniş olması tercih sebebi olacaktır.

8. KURULUM, MONTAJ, EĞİTİM ve GARANTİ
8.1. Program kurulumları ve araç montajları yüklenici firma tarafından idaremizin göstereceği yerde yapılacaktır. Montajlarda tarafımızdan belirlenecek iş planına uyulacak, araçların ve kullanıcıların işlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
8.2. Tüm yazılımların çalışır bir şekilde teslim edilmesi ve gerekli eğitimlerin tamamlanması sözleşmenin imzalanmasından sonraki 30  ( otuz ) günü geçmeyecektir.
8.3. Teklif edilen ürünler ve yazılımlar 2 (iki) yıl boyunca garanti kapsamında olacaktır. Bu dönem içerisindeki teknik servis işlemleri, garanti kapsamındaki ürün ve parça değişiklikleri dahildir. Kullanıcı hataları dışında kaynaklanabilecek problemler en geç 15 gün içerisinde giderilecek veya cihaz yenisi ile değiştirilecektir.
8.4. Sistem, yüklenici sunucularında çalışacağı için 2 (iki) yıllık garanti süresince sunuculara erişim, izleme ve takip yazılımı kullanımı teklif fiyatına dahil olacaktır.  
8.5. Kullanıcılara en az 2 ( iki ) saat olmak üzere idaremizde sistem eğimi verilecektir.
8.6. Her kullanıcı için sistemin kullanımı ile ilgili ayrıntılı anlatımların yer alacağı kullanım kılavuzu verilecektir.
8.7. Yüklenici firma montaj sırasında araçlara zarar verirse bu zarardan sorumludur.     Montajdan kaynaklanan teknik nedenlerden dolayı İdarenin araçlarına herhangi bir zarar gelmeyeceğini yüklenici firma garanti edecektir. Montaj, tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Sistem kurulumu yapıldıktan sonra deneme çalışması yapılacak ve uygun bulunursa teknik komisyonca sistemin kabulü yapılacaktır.

9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. Araç Takip Sistemi aşağıda belirtilen kurumun merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçlarda kullanılacaktır. Bunlar; Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü, Armutcuk, Amasra, Üzülmez, Karadon ve Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlükleridir.
9.2. TTK personelinin ilgili firma destek personeline kolay erişimini sağlayacak şekilde (PBX telefon numaraları, elektronik posta, web adresi, GSM, vb.) iletişim bilgileri firmaca bildirilecektir.
9.3. Firma destek personeli herhangi bir arıza durumunda arızayı uzak destekle (VPN) çözümleyemiyorsa ve gerekiyorsa Kuruma gelerek yerinde destek verecektir. 
9.4. Sistemin kiralama hizmetlerine ilişkin ödemeler, 1’er aylık periyotlarda (iki yılda 24 ödeme) firmaca düzenlenecek ve geçmiş bir aylık döneme ait alınan hizmetin listelendiği rapordan sonra, şartnamede belirtilen hizmetlerin sipariş koşullarına uygun olarak gerçekleştirildiğinin Kurumumuzca tespiti ile tanzim edilecek firma faturaları karşılığı yapılacaktır. 
9.5. İstekliler tekliflerini araç takip sisteminin kiralanma hizmeti olarak komple sisteme (cihaz-hat-yazılım-operatör-kurulum-bakım-onarım-garanti-güncelleme-eğitim, şikayetler ve arızaları giderme, bilgileri saklama, anlık sms ve görüntü sağlama vs.) iki yıl için aylık ödeme olarak birim fiyat vereceklerdir.
9.6.  Faturalar, aşağıdaki fatura kesim bilgileri doğrultusunda düzenlenecektir.
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sok. No: 6 PK 67030 Zonguldak                                                           Tel : (0 372) 662 10 00 Faks :(0 372) 662 10 20
	KARAELMAS
	879 003 3931

	Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi  Armutçuk Mah. TTK Sok. No: 15/A PK 67390 Kdz. Ereğli / Zonguldak                                  
Tel : (0 372) 662 50 00-Faks : (0 372) 662 50 20
	KDZ.EREĞLİ
	859 008 5801

	Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi  Kılıç Mah. Şehit Yunus Çakır Cad. No: 79 PK 67600 Kozlu /Zonguldak                                                                
Tel : (0 372) 662 20 00-Faks : (0 372) 662 20 20
	KARAELMAS
	815 003 4586

	Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mah. Tesis Sok. No: 4 PK 67040 Zonguldak                                                         Tel : (0 372) 662 40 00-Faks : (0 372) 662 40 20
	KARAELMAS
	859 006 4265

	Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520  Kilimli /Zonguldak                                              
Tel : (0 372) 662 30 00-Faks : (0 372) 662 30 20
	KARAELMAS
	815 007 8618

	Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mah. Kara Evler Sok No: 25 PK 74300 Amasra/Bartın                                                   Tel : (0 372) 662 60 00-Faks : (0 372) 662 60 20
	BARTIN
	815 003 4595
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