2026 YILI

ENERJi DAGITIM MERKEZi TEMINi TEKNiK SARTNAMESI

1. AMAC

Kurumumuz Uzillmez Miessesesi ihtiyaci olarak bu sartname eki tek hat semasmda belirtilen

miktar ve 0zelliklerde OG hucreleri komple teslim edilecektir.

1.1. Kapsam: Bu sartname; OG dagitim sistemlerinde kullanilmak {izere temin edilecek anma gerilimi
24 kV ve 12 kV’a kadar, baralarin ve dolap tipi hiicrelerin tasarim, yapim ve kullanilmaya elverisli hale

getirilmesini ve kapsamaktadir.

Bu sartname kapsamindaki hiicreler; sartname ve ekinde belirtilen tertip ve teknik 6zelliklere uygun
olarak 3 fazli, metal mahfaza iginde, bara ve mesnet izolatorleri, gegit izolatorleri, kesicileri, ayiricilari,
akim ve gerilim transformatorleri, YG sigortalari,
yapilan ara baglantilar, topraklama sistemi, kilitleme diizenleri ve diger yardimci donanim ve

malzemelerinin montaj ve baglantilar1 yapilmis, komple tnite olarak temin edilecektir.

1.2. Standartlar

TS
Numarasi

IEC
Numarasi

Standart Adx

TS EN 62271-200

62271-200:2011

Metal Mahfazali Anahtarlama ve Kontrol Diizeni

TS EN 62271-102

62271-102

Y.G Ayiricilart

TS EN 61869-2

61869-2

Akim Transformatorleri

TS EN 61869-3

61869-3:2011

Gerilim Transformatorleri

TS HD 578 S1 60273 Dahili Tip Mesnet Izolatdrlerinin Ozellikleri
60255 Elektrik Roleleri
62271-100 Devre Kesiciler
EN 61010- Olg¢me, kontrol ve laboratuvarda kullanilan
TS EN 61010-1 1:2010 elektriksel donanim igin giivenlik kurallar1 - BolUm

1: Genel kurallar

TS EN 61010-2- 030

EN 61010-2-030

Giivenlik kurallar1-Olgme, kontrol ve
laboratuvarlarda kullanilan elektrikli cihazlar i¢in-
B6lim 2-030: Devrelerin deneyi ve dlcimi igin
belirli kurallar

TS EN 61557-12

IEC 61557-12

Algak gerilim dagitim sistemlerinde elektriksel
guvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu
duzenlerin denenmesi, dlgilmesi veya izlenmesi ile
ilgili donanimlar-B6élum 10: Performans 6lgme ve
izleme duzenleri

TS EN 62052-11

IEC 62052-11

Elektrik olgme donanimi(a.a.) - Genel kurallar,
deneyler ve deney sartlari - Bolum 11: Sayag

TS EN 61326-1

EN 61326-1

Olgme, kontrol ve laboratuvar kullanimi igin
elektrikli donanim - Emu sartlar1 - Bolim 1: Genel
sartlar

1.3. YOnetmelikler

koruma ve kumanda cihazlari ve bunlar arasinda

Bu sartname kapsaminda yer alan hiicrelerin tasarim ve imalinde, “Elektrik Kuvvetli Akim
Tesisleri Yonetmeligi” ile “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeli

hiikiimlerine uyulacaktir.

1.4. Cahisma Kosullar:

~ 99

g1

nin yirirlikteki

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, satin alma konusu hiicreler asagida belirtilen ¢aligma
kosullarmda bina i¢i (dahili) kullanima uygun olacaktir.



Yukselti 1000 metre
Ortam Sicaklig1 (-5, +40°C) (Ortalama 35 °C)

Ortam Kirliligi Az
Bagil Nem

En Az % 60
En Cok % 95
Ortalama % 80

2. ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
2.1. Hicreler

Bu sartname kapsaminda yer alan ve ekte tek hat semalar1 verilen hiicreler Metal Clad hiicre

olacaktir ve hiicrelerde bulunacak techizatlar asagida belirtilmistir.
2.1.1.Kesicili 15 kV Ana Giris Hiicresi
Tek hat semada goriildiigii gibi Kablo baglama hiicresi ile birlikte olacak sekilde 2 (iki) adet olacaktur.

Standart hiicre asagidaki techizatlardan olusacaktir.

Baralar

Kesici

3 (li¢) adet Akim Transformatorii (Malzeme Listesine gore)

3 (U¢) adet Gerilim Transformatorii (Malzeme Listesine gore)
Koruma Rdélesi ve Yardimci Roleler

Kapasitif gerilim indikatori ve faz sirasi kontrol prizi
Termostat kontrollii 1sitic1

Hiucre ici AC-DC aydinlatma

Kesici, kumanda ve kablo bolmeleri

Enerji Analizori

Elektrik sayac1

GOzetleme Penceresi

Ihbar rolesi en az 12 kanall1 olacaktir.

Diferansiyel réle; degisimi yapilacak dagitim merkezinde mevcut SEL-587 marka diferansiyel

role kullanilacak olup 2 adet 15kV Ana giris hilicresine montaji ve devreye alimmasi yiklenici firma
tarafindan yapilacaktir.

2.1.2.Kesicili 3,3 KV Giris Hiicresi

Tek hat semada gortildigii gibi 2 (iki) adet olacaktir.

Standart hiicre asagidaki techizatlardan olusacaktir.
Baralar

Kesici

3 (li¢) adet Akim Transformatorii (Malzeme Listesine gore)
Koruma Rdélesi ve Yardimci Roleler

Kapasitif gerilim indikatorii ve faz sirasi kontrol prizi
Termostat kontrollu 1sitic

Hicre ici AC-DC aydinlatma

Kesici, kumanda ve kablo bolmeleri

Enerji Analizori

GOzetleme Penceresi

2.1.3.Kaesicili 3,3 kV Cikis Hiicresi
Tek Hat semada goriildiigi gibi miktar1 14 (on dort) adet olacaktir.

Standart hiicre asagidaki techizatlardan olusacaktir.
Baralar
Kesici
3 (li¢) adet Akim Transformatorii (Malzeme Listesine gore)
Koruma Rélesi ve Yardimci Roleler



Termostat kontrollii 1sitic1
Hicre ici AC-DC aydinlatma
Kesici kumanda, ve kablo bolmeleri
Kapasitif gerilim indikatoru ve faz siras1 kontrol prizi
Enerji Analizori
Elektrik sayaci
o GoOzetleme Penceresi
2.1.4.0l¢l Hucresi
Tek hat semada goriildiigii gibi miktar1 1 (adet) adet olacaktir.
Standart hiicre asagidaki techizatlardan olusacaktir.
Baralar
3(lg) adet OG Gerilim Transformatori (faz-notr baglantili)
3(l¢) adet OG Sigorta
Termostat kontrollii 1sitic1
Hicre ici AC-DC aydinlatma
Kapasitif gerilim indikatoru
Hiicre kapag1 miihiirlenebilir tipte olacaktir.
7 pozlu voltmetre komutatoru ve voltmetre.
Gerilim koruma rolesi: Schneider Easergy P3U30 veya esdegeri 6zellikte olacaktir.
o Gozetleme Penceresi
2.1.5.Bara Baglama Hucresi
Tek Hat Semada goriildiigii gibi miktar1 1 (bir) adet olacaktir.
Standart hiicre asagidaki techizatlardan olusacaktir.
Baralar
Kapasitif gerilim indikatorii ve faz sirasi kontrol prizi
Termostat kontrollii 1sitic1
Hucre ici AC-DC aydinlatma
o Gozetleme Penceresi
2.1.6.Parafudr Hucresi
Tek Hat Semada goriildiigii gibi miktar1 1 (bir) adet olacaktir.
Standart hiicre asagidaki techizatlardan olusacaktir.
e Baralar
e Hiucre ici AC-DC aydinlatma
e Termostat kontrollii 1sitic1
e Parafudr
GOzetleme Penceresi
2.2. OG Techizatinin Elektriksel Ozellikleri ve Anma Degerleri
Sartname kapsaminda hiicrelerin ana devrelerinin ve hiicrelerde kullanilan OG teghizatinin ortak
elektriksel 6zellikleri ve anma degerleri asagidaki gibi olacaktir.

e Anma Frekansi :50 Hz

¢ Dagitim Merkezindeki mevcut Trafo : 2x6400 kVA 15,75/3,46 kV Dyn5 uk:%7,19
e Anma normal ana bara akimi : Primer :600 A-Sekonder 2500 A

e Anma kisa siireli (1 s) dayanim akimi 16 KA

e Anma kisa devre stiresi - 1 saniye

e I¢ Ark Dayanimi : 25KA, 1 saniye

e Anma gerilimleri (kV) . 24-12 kV

e Normal igletme gerilimleri (kV) : 15,8-3,46 kV

¢ Yildirim darbe dayanim gerilimleri

Topraga gore fazlar aras1 (KV-tepe) : 95

2.2.1.Devre Kesici
2.2.1.1. Kesiciler tek hat semasinda goriildiigii gibi 18 (on sekiz) adet olacaktir.



2.2.1.2. Kesiciler ¢ekmeceli tip olacaktir.

2.2.1.3. Devre Kesiciler 3 Fazli vakumlu tipte olacaktir

2.2.1.4. Devre kesicilerin minimum ¢alisma akimlar1 (In) ve gerilimleri (Un) ve adetleri asagidaki
tablodaki gibi olacaktir.

Adet Calisma Gerilimi (kV) | Calisma Akimi (A)
2 17,5 800

3 7,2 2500

2 7,2 1250

11 7,2 800

2.2.1.5. Kisa devre kesme akimi (Isc) = 25 KA,

2.2.1.6. Devre kesicilerin agma kapama bobin gerilimi 110V DC olacaktir.

2.2.1.7. Devre kesiciler 110 volt DC motor kurmali tipte, ayrica elle de kurma islemi yapilabilecek tipte
olacaktir.

2.2.1.8. Devre kesiciler en az normalde 6 agik ve 6 kapali yardime1 kontaklar1 ihtiva edeceklerdir. Bu
kontaklardan proje kapsaminda kullanilmayanlar1 klemense tagmacaktir. Klemense tasinan bu kontaklar
kurumumuz tarafindan Scada ve jeneratér otomasyonunda kullanilacaktir.

2.2.1.9. Devre kesicilerin tizerinde agma kapama say1isin1 gosteren numarator sistemi olacaktir.
2.2.1.10.Devre kesiciler IEC 62271-100 standartlarina uygun olarak imal edilmis olacaklardir.

2.2.2. Akim Transformatorleri

2.2.2.1. Akim Transformatorii tek hat semasinda goriildiigii gibi toplam 54 (elli dort) adet olacaktir.
2.2.2.2. Hiicrelerde kullanilacak olan akim trafolar1 TS EN 61869-2 standardina uygun olarak imal ve
test edilmis olacaktir.

2.2.2.3. Tek hat semasinda goriildiigii tizere kesicili ¢ikis hiicresinde kullanilacak akim trafolar ¢ift
sekonder sargili, Cl:0,5-3, 15-30 VA, n<5 — n>10 ozellikte olacaktir. Doniisiim oranlar1 ve gerilim
degerleri(ana giris:24kV-digerleri:12kV) tek hat semasindaki gibi olacaktir. 3,3 kV (2 Adet) giris
hiicrelerinde akim trafolar1 tek hat semasinda goriildiigii tizere ii¢ sekonder ¢ikigh olacaktir. Bu akim
trafolar1 i¢in Cl1:0,2-0,5-3 6zellikte olacaktir.

2.2.3.Gerilim Transformatorleri

2.2.3.1. Gerilim Transformatorii tek hat semasinda goriildiigii gibi 15 (on bes) adet olacaktir.

2.2.3.2. Olcii hiicresinde kullanilacak olan gerilim trafolar1 TS EN 61869-3 standardma uygun olarak
imal ve test edilmis olacaktir. Gerilim trafolar1 tek hat semasindaki adet ve doniistim oranlarinda olup
karakteristikleri asagidaki gibi olacaktir.

Adet 15

Anma Primer Gerilimi 15,8- 3,3/N3 Kv-(min.)
Sekonder Anma Gerilimi 100//3

Isletme Gerilimi 17,5- 3,6kV(max.)
Cikis Giicii 30VA

2.2.4.Koruma Roleleri
Koruma réleleri, TEDAS MYD/96-027.B teknik sartnamesine uygun olacaktir.
2.2.4.1. Ekte tek kutup semada belirtilen kesicilerin koruma devresinde kullanilacak olan 3 faz asir1
akim — 1 faz toprak kacak rolesi;
Normal inverse (normal ters zaman)
Very inverse (¢ok ters zaman)
e Extremely inverse (asir1 ters zaman)
e Long inverse (uzun ters zaman)
Ozelliginde ve rolelerde ani kisa devre konumu (ani enstantane) olacaktir.
2.2.4.2. Roleler; kizakl yapida ve kizaktan cekildiginde akim devresi kendiliginden kopriilenen tipte
olacaktir.
2.2.4.3. Roleler; Tedas MYD 96 - 027 B sartnamesine uygun mikroislemci kontrollii, scada ve
haberlesmeye uygun Fider Koruma Réle tipi tercih edilecektir.



2.2.4.4. Uzerinde RS 485 portu olacaktir.
2.2.4.5. Koruma rélesi modbus haberlesme protokoliine sahip olacaktir.
2.2.5.Bagimsiz Akii Redresor Grubu
2.2.5.1. Akii redresor grubu bir(1) adet olacaktir.
2.2.5.2. Akii grubundaki akiilerin her birinin kapasitesi 120ah olacaktur.
2.2.5.3. Akii grubunda 10 adet akii bulunacaktur.
2.2.5.4. Akiiler bakimsiz tip olacaktir.
2.2.5.5. Redresorin besleme gerilimi : 220VAC
2.2.5.6. Cikis gerilimi :110VDC
2.2.5.7. Cikig akimi :20A-25A
2.2.5.8. Gerilim stabilizasyonu : +-%20 giris gerilimi degisikliginde +-%1
2.2.5.9. Start : Softstart sarj baslatma (Ramp)
2.2.5.10.Sarj gerilim ayarlar1 : Vs : 2.3-2.40 VDC X g6z sayist
2.2.5.11.Sarj akim ayarlart : Is : 3.0-40.0Amper 0.1amper araliklarla
2.2.5.12.C1kis gerilim dalgaliligi(ripple) : Akiisiiz calismada %35 den az.
2.2.5.13.Caligsma sicakligi : -5 derece ile +60 derece araliginda olacaktir.
2.2.6.Enerji Analizorleri
2.2.6.1. Besleme gerilimleri 110V DC, 180-260V AC olacaktir.
2.2.6.2. Enerji analizorleri siirekli 6l¢tim 6zelligine sahip olmalidir.
2.2.6.3. Analizorler yukarida belirtilen deger araligma uygun harici bir d.a. besleme girisine sahip
olacak ve a.a. beslemenin kesik olmasi durumunda bu giristen beslenecektir.
2.2.6.4. Enerji analizorleri haberlesme i¢in Ethernet arabirimine sahip olmalidir. Bu arabirim tizerinden
Modbus TCP ve Modbus Gateway protokoliinii kullanip kaydettigi verileri bir bilgisayara
aktarabilmelidir. Ethernet portu lizerinden de lokalde baglant1 yapilip, cihazla ilgili biitiin ayarlar
yapilandirilabilmeli ve cihaz hafizasinda sakladigi verilere ulasilabilmelidir. Cihaz bir web ara yiiziine
sahip olmaldir. Bu ara yiiz iizerinden Olgiilen biitiin elektriksel biiyiikliikkler ve enerji kalitesi
parametreleri online olarak izlenebilmelidir.
2.2.6.5. Baglanti tipi 3 faz 4 telli olacaktir.
2.2.6.6. Analizorler modbus haberlesme protokoliine sahip olacaktir.
2.2.6.7. Gerilim 6lgme girisleri 0-110 V AC, akim 6l¢iim girisleri 0-5 Amper olacaktir.
2.2.6.8. Analizor iizerinde USB girisi bulunacaktir. Dahili hafizaya kaydedilmis olan veriler bu USB
girisinden menii yardimiyla toplu olarak alinabilecek sekilde tasarimlanacaktir. Veriler dahili hafizada
en az 1 sene kaydedilecektir.
2.2.6.9. Analizorler, LCD ekrana sahip olacaktir. LCD ekran boyutu en az 72x54 mm olacaktir.
2.2.6.10.Analizor iizerinde 2 adet sayisal giris, 2 adet sayisal ¢ikis ve 1 adet role-kontak ¢ikist
bulunacaktir.
2.2.6.11. Analizor su verileri okuyup, kaydedecektir;
e Her bir fazin gerilim(faz-notr) ve akim bilgileri,
Toplam akim ve faz-faz gerilimler,
Her bir fazin aktif, reaktif (endiktif/kapasitif) ve gorindr gicu,
Toplam aktif, reaktif ve gorindr glc,
Akim ve gerilim simetrili bilesenleri
Toplam Cosphi,
Her bir faz icin cosphi
31. harmonige kadar akim/gerilim harmonigi
e Toplam harmonik bozulma (Gerilim, Akim)
2.2.6.12.0kuma ve kayit araligi en az 200 ms olacaktur.
2.2.6.13.Enerji analizorleri madde 1.3’te belirtilen ilgili standartlara uygun olacaktur.
2.2.7.Elektrik Sayaci
2.2.7.1. 3 Faz 4 telli Aktif, Reaktif (enduktif- kapasitif) 6lcim yapabilen kombi elektronik elektrik
sayaci olacaktir.
2.2.7.2. X/5(10)A 3x58/100V- 3x220/380V Sinif 1 ozellikte olacaktir.



2.2.7.3. RS485 haberlesmeli 6zellikte olacaktir.

2.2.8.Uzaktan Kumanda Paneli

2.2.8.1. Kesicilere uzaktan yol verebilmek i¢in mimik diyagramli uzaktan kumanda paneli olacaktur.
2.2.8.2. Hucre numaralar1 ve adlar1 paneldeki butonlara etiketlenecektir.

3. TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER
Bu sartname kapsaminda yer alan hiicreler; dolap tipi olacak ve “Elektrik Kuvvetli Akim

Tesisleri Yonetmeligi” ile “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi” nin hiikiimlerine uygun
imal edilmis olacaktur.
3.1. Topraklama
3.1.1. Ana Devrenin Topraklanmasi
Bakim islemleri sirasinda giivenligi saglamak icin, ana devrenin erisilmesi istenen biitiin bolumleri
erigilir duruma gelmeden Once topraklanacak ve gerilimsiz duruma getirilecektir.
3.1.2. Mahfazanmin Topraklanmasi
Hiicrelerde biitiin hiicre boyunca uzanan bakir bir topraklama iletkeni bulunacaktir. Bu iletkenin kesiti
en az 35 mm? olmak kosuluyla, akim yogunlugu 160 A/mm? degerini asmayacak sekilde
hesaplanacaktir. Toprak iletkeninin sonunda, her iki ugta tesisin topraklama sistemine baglantisi i¢in en
az 12 mm ¢apinda civatali tipte topraklama terminalleri bulunacaktir. Topraklama iletkeni ve baglantilari
disaridan bakildiginda veya hiicre kapagi acildiginda rahatlikla goriilebilmelidir.
Her hiicrenin mahfazasi, ana devreye ait olan techizatin sasileri ve topraklanmasi gereken biitiin metal
parcalar dogrudan veya metal boliimleri araciligiyla toprak iletkenine baglanacaktir.
3.2. Mahfaza
Mahfaza en az 2 mm kalinlikta ¢elik saglardan yapilacak ve etkili bir sekilde topraklanacaktir. Mahfaza
boliimleri i¢ arizadan kaynaklanan ark nedeniyle meydana gelecek basing yiikselmelerine, digsaridan
uygulanacak mekanik darbelere kars1 hasar gormeden dayanacak saglam bir yapida olacaktir.
Mahfazanin 6n yiiziinde bulunan kapak ve kapilari, calisma mekanizmasi boliimlerinin 6n panelleri ve
hiicrelerin dis yan ylizeyleri elektrostatik kaplama yontemiyle boyanacaktir. Mahfazanin diger
boliimleri, sicak daldirma galvanizli hazir ¢elik saglardan imal edilmisse boyanmayabilir. Aksi takdirde
bu bolimler de elektrostatik yontemle boyanacaktir.
3.3. Havalandirma Delikleri
Havalandirma delikleri mahfaza i¢inde belirtilen koruma derecesini saglayacak bi¢cimde diizenlenecek
ya da mekanik dayanimi uygun olmak kosuluyla, tel 1zgaralar veya benzeri diizenlerle korunacaktir.
3.4. Ana Bara Bolimu ve Baralar
Ana bara boliimii hiicrelerin list kisminda bulunacaktir. Ana baralar, baglant1 baralar1 ve baglanti
parcalar1 bakir olacaktir. Bara kesitleri, belirtilen sicaklik artis sinirlarin1 agmamak tizere anma normal
akimlar1 ile kisa siire dayanim akimi ve tepe dayanim akiminin doguracagi termik ve dinamik etkilere
dayanacak sekilde boyutlandirilacaktir.
Ana baralar epoksire¢ineden yapilmis yalitkan mesnetler iizerine tespit edilecektir. Ana baralar herhangi
bir bakim gerektirmeyecektir.
Montajin yapilacag1 Uziilmez Elin Kabinesi igi beyaz boyayla boyanacaktir. Degismesi gereken kabine
camlar1 degisecektir. Kablo baglantilarnm yapildig: yerler ISG kurallarma gore kapakla kapatilacaktir
3.5. Cahsma Mekanizmasi Boliimii
(Calisma mekanizmalarina sistem gerilim altinda iken erisilebilecektir.
Caliyma mekanizmalarmm 6n yiiziindeki pano iizerinde tek hat semasmna uygun olarak asagidaki
donanim bulunacaktir.

e Mimik diyagram

e Ayiriciya ait konum gostergesi

e Her ayirici i¢in kumanda kolunun takilarak kumandanin yapilacagi yuvalar (Kumanda kolunun
acik konumu “0”, kapali konumu “I”” sembolii ile isaretlenecektir.)
3.6. Algak Gerilim Bolumleri ve AG Baglantilar

e Hiicrelerin iist On yiiziinde, sistem gerilim altinda iken bile erisilebilecek bir Algak Gerilim
Boliimii yer alacaktir. Algak Gerilimde mutlaka gerilime uygun parafudr kullanilacaktir.



e Koruma roleleri, sinyaller, kumanda ve test butonlar1 hiicrenin 6n yiiziine konacak ve hiicre
kapali iken yer seviyesinden kolayca goriilebilecek veya kumanda edilecektir.

e Biitiin i¢c baglantilar, dig baglantilarin kolayca yapilmasini saglayan bir terminal dizisine
toplanacaktir.

e Baglant1 i¢in en az 2,5 mm? kesitte, ¢ok telli, 750 V smifinda termoplastik yalitkanli, aleve
dayanikl1 bakir iletkenli kablolar kullanilacaktir.

e Akim trafosu baglantilar1 icin en az 6 mm? termoplastik yalitkanli, aleve dayanikli bakir
iletkenli kablolar kullanilacaktir.

e Hiicreler arasi gecislerde kullanilan AC-DC ve Olcii kablolan ile elektriksel kilitleme
atlamalan hiicrelerle birlikte verilecektir. Hiicreler arasi geciste kullanilan kablolarin baglantis
icin tirnakh klemens kullanilacaktir.

e Dis baglantilar i¢in terminaller fonksiyonlarma gore siniflandirilacak ve akim transformatorleri
icin kisa devre edilir ve ayrilabilir tipte terminaller kullanilacaktir. Terminal dizileri, modiiler tipte, 1s1
ve atese dayanikli, yanmaz malzemeden yapilacak ve topraklanmis metal raylar {izerine yaylh tutturma
seklinde monte edilecektir. Her terminal dizisinde en az % 10 yedek terminal bulunacaktir. Her
terminalde sokiiliip takilabilen tipte isaretleme seridi bulunacaktir.

e Biitlin baglant1 iletkenleri ve terminaller, fonksiyonlarimi1 ve baglandigi cihazin terminalini
gostermek tizere uygun sekilde isaretlenecektir (kod-sis).

e Dis baglant1 i¢in kablo ¢ikis delikleri kablo rakorlari ile donatilacaktir.

o Elektriksel kilitleme baglantilarinin imalati idare ile anlasilarak yapilacaktir.

3.7. lsaret Plakalan
Hiicreler ve hiicrelerde bulunan biitiin bilesenler iizerinde, asagidaki bilgileri iceren dayanikli ve
kolaylikla goriilebilen isaret plakalar1 bulunacaktur.

e Yapmmcinin adi

e Tipi ve seri numarasi

e Uygulanabilen anma degerleri

e {lgili standart numaras1

e Tek hat semasinda belirtilen hiicre no.su ve hiicre adi hiicrenin Oniine ve xlpe kablo
baglantilarinin yapildig1 arkasima yazilacaktir.

Her fonksiyonel birimin isaret plakasi, normal isletme sirasinda kolaylikla okunabilecektir. Hiicrelerde
kullanilan teghizatin her birinin iizerinde, kendi standardinda belirtilen bilgileri iceren ayr1 isaret
plakalar1 bulunacaktir.

3.8. Korozyona Kars1 Onlemler

Hiicrelerde kullanilan her tiirli malzeme, civata, somun, pul vb. paslanmaya ve korozyona karsi
mukavim metalden yapilmis olacaktir. Ayrica hiicreler ile ilgili standardina uygun bir sekilde
boyanacaktir.

4, OG HUCRELERININ YERINE MONTAJI ve CALISTIRILMASI

Hicrelerin yerlestirilecegi yer kurumumuz tarafindan yiikleniciye gosterilecektir. Hiicrelerin demontaj
ve montaj1 yiiklenici uzman personeli tarafindan yapilacaktir. OG hiicrelerin devreye alinmasi, role
ayarlar1 ve diger cihazlarin ayarlanmasi ile devreye alimi Yuklenici uzman personeli tarafindan
yapilacaktir. Ocak Tesisi faaliyetlerinin yiiriitimiinde aksama olmamasi i¢in idare ile koordineli sekilde
enerji kesintisi alinacaktir.

5. DOKUMANTASYONLAR
Istekliler teklifleri ile birlikte asagidaki dokiimanlari vereceklerdir.

e Teklif edilen hiicrelerin yerlesim planlar1 ve goriiniis ¢izimleri

e Teklif edilen hiicreler ve techizatlara ait teknik brostirler

o Teklif edilen hiicrelere ait tip ve test raporlar1

o Teklif edilen akim ve gerilim trafolarina ait tip ve test raporlar1
Yiiklenici teslimati ile birlikte asagidaki dokiimanlar1 verecektir.

e Teslim edilen panolara ait yerlesim planlar1 ve goriiniis ¢izimleri



e Tiim techizatlara ait isletme, bakim ve yedek parca kitap¢iklar: (Tiirkge olarak)
e Kablaj (Akim Yolu) semas1

6. AMBALAJLAMA ve TASIMA

Tum hucreler ve panolar yiiklenici tarafindan uygun bir ambalajlama yapilmak suretiyle idarenin
belirttigi ihtiyagc mahalline nakledilecektir. Malzemelerin idarenin belirttigi yere indirilmesi
sorumlulugu yiikleniciye aittir.

7. DIGER HUSUSLAR

7.1. Yeni hiicrelerin montaji, eski hiicrelerin demontaji, réle ayarlar, AC/DC atlamalar, elektriksel
kilitlemeler, Trafo zati korumalari; 15 KV Ana giris hiicresi, 3,3 KV Ana giris ve 3,3 kV Kublaj
hiicresinin XLPE kablosu, malzemeleri ve baglanti igleri ve isin sonunda devreye alinmasi Yiiklenici
tarafindan ilgili mevzuata ve ISG kurallarina riayet edilerek yapilacaktir.

7.2. Satin alinacak techizatlarin biitiin parcalar1 ve yardime1 {initeleri yeni ve yapimcinin standart ve
en son seri imalatindan olacaktir.

7.3. Yuklenici kullanilacak her bir ayr1 6zellikli kesici, ayirici, akim trafosu, gerilim trafosu, réle,
yardimci réle, sayag, analizor, sigorta ve parafudr teghizatlarindan 1 adet yedek verecektir.

7.4. Cekmeceli tip kesiciler i¢in 2 adet kesici arabasi verilecektir.

7.5. Malzemelerin teslimi ile birlikte OG hiicre kullanim ve bakim talimatlar1 verilecektir.

7.6. Dagitim Merkezinin projeleri kagit ve dijital ortamda malzeme teslimiyle verilecektir.

7.7. Dagitim Merkezi devreye alindiktan sonra yiiklenici firma tarafindan sistem kullanimi, bakimi ve
onarmmi konularinda Idare personeline egitim verilecektir. Egitim Idare isyerlerinde ve Tiirkce olarak
gergeklestirilecektir.

7.8. Koruma rélesinin baglanti kablosu ve setup’1 sistem devreye alindiktan sonra verilecektir. Ayrica
s0z konusu réle programmin ¢alismasi ve ayarlarin girilmesi ile ilgili egitim ve yardimci dokiiman
verilecektir.

7.9. Kaesicilere uzaktan yol verebilmek i¢in mimik diyagramli uzaktan kumanda paneli olacaktir.
7.10. Satin alinacak techizatlarin ayni fonksiyona sahip biitiin parcalar1 ve yardimci iiniteleri esdeger ve
birbirleri ile degistirilebilir olacaktir.

7.11. Tim malzemeler her tiirlii dizayn, malzeme ve iscilik hatalarina kars1 gecici kabul tarihinden
itibaren 2 (Iki) yil siire ile garantili olacaktr.

7.12. Garanti siresi icinde sistemin herhangi bir {initesinin arizalanmasi durumunda firma tarafindan
yapilacak bakim, onarim ve yedek parca teminine ait islemler icin Kurumumuzdan hicbir bedel talep
edilmeyecektir. Arizali initelerin firma servis merkezinde onarilmasmm gerektigi durumlarda,
olusabilecek her tiirlii (nakliye, nakliye sigortasi, nakliye hasar1 vb.) masraf firma tarafindan 6denecektir.
7.13. Teklifci firma, teklif edilen komple standart teghizatin neleri kapsadigini ayrintili olarak marka,
model ve fiyatlari ile birlikte belirtecek, varsa standart techizatin disinda kalan iinite ve aksesuarlarin
fiyatlarimi1 ve fonksiyonlarini teklifinde ayrica belirtecektir. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi
icin bu bilgiler prospektiis, katalog gibi standart dokiimanlarla ve devre semalari ile teyit edilecektir.
7.14. Istekli firmalar sistemlerin kurulacag: yeri ihaleden &nce gorebileceklerdir.

8. KONTROL —- MUAYENE ve KABUL iSLEMLERI

Kurumumuz tarafindan gerekli goriilecek olan kontrol ve muayene islemleri, hiicrelerin imalati
esnasinda ve montajdan sonra yapilacaktir.
8.1. Kurumumuz tarafindan hiicreler imalat ve test esnasinda denetime tabi tutulabilecektir.
8.2. OG hiicrelerinin montajina miiteakip 1 hafta problemsiz olarak ¢alistig1 goriildiikten sonra Kurum
ve yiiklenici yetkililerince miistereken gegici kabul tutanag: dizenlenir.
8.3. Gegici kabul tutanagindan itibaren 24 ay boyunca tesisin problemsiz olarak ¢alismaya devam
ettiginin tespiti halinde kesin kabul tutanagi diizenlenecektir.
8.4. Kontrol — muayene ve kabul islemleri TTK Makina ve ikmal Daire Baskanligi Muayene ve
Teselliim Isleri Sube Miidiirliigii ile ilgili birim elemanlarinca miistereken yapilacaktir.



9. SIPARIS MIKTARI VE TESLIM SURESI
9.1. Firmalar tekliflerinde teslim surelerini belirteceklerdir. Dagitim Merkezi en ge¢ 150 (Yuz Elli)
takvim giinii i¢inde teslim edilmis olacaktir.

9.2. Siparis miktar1 asagidaki gibidir:

Sira
No Malzeme Adi Ihtiyac Birimi Miktar
1 Dagitim Merkezi Uziilmez TIM 1 Set

EK: Tek Hat Semasi
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